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摘  要椇传统的斠旓斿格式不满足熵条件并且在计算激波问题时会遭遇不同形式的不稳定现象棳如慢行激波的波后
振荡和红玉棬斻斸旘斺旛旑斻旍斿棭现象暎基于斱旇斸灢斅旈旍旂斿旑对流灢压力通量分裂方法棳构造一种新型的通量差分裂格式暎利用
约旦标准型理论棳通过添加广义特征向量构造通量差分裂方法来计算对流子系统暎压力子系统具有一组完备的
线性无关特征向量棳因此可以构造传统的通量差分裂格式进行计算暎为了提高接触间断的分辨率棳利用界面变差
下降棬斅斨斈棭算法来重构对流通量耗散项中的密度差暎激波稳定性分析表明棳新格式可以有效地衰减数值误差棳从
而抑制不稳定现象的发生暎一系列数值实验证明了本文构造的新型通量差分裂格式比斠旓斿格式具有更高的分辨
率和更好的鲁棒性暎
关键词椇可压缩流椈通量差分裂格式椈斱旇斸灢斅旈旍旂斿旑分裂方法椈界面变差下降算法椈高分辨率椈鲁棒性
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棻 引 言

数值模拟高马赫数流动问题需要精确鲁棒的

数值格式暎无论在理论研究还是在工程应用中棳迎
风格式都是最受欢迎的激波捕捉方法暎根据反映
控制方程组物理特性的不同方式棳通常可将其分为
通量差分裂棬斊斈斢棭格式和通量向量分裂棬斊斨斢棭格
式暎流行的通量差分裂格式主要包括斠旓斿格式椲棻椵暍
斚旙旇斿旘格式椲棽椵和 斎斕斕灢类格式椲棾灢椀椵暎其中棳利用系统
的特征值和特征向量构造的斠旓斿格式计算代价小并
且能够精确捕捉各类间断暎但是棳由于斠旓斿格式不
满足熵条件棳故在计算中会产生非物理的膨胀激
波暎在计算强激波问题时棳低耗散的斠旓斿棳斚旙旇斿旘棳
斎斕斕斉斖和斎斕斕斆格式还会遭遇红玉棬斻斸旘斺旛旑斻旍斿棭
现象的困扰棳这极大地影响了对于高超声速流动问
题的精确模拟暎消除低耗散通量差分裂格式激波
异常现象的一些工作主要包括棳与耗散格式进行混
合椲椂灢椄椵暍对 斠旓斿格式进行熵修正椲椆椵暍构造旋转格
式椲棻棸椵暍反扩散控制方法椲棻棻椵暍多维耗散方法椲棻棽椵暍添加
人工粘性椲棻棾椵以及增加剪切粘性椲棻棿椵等暎这些方法通
过局部增加格式的数值耗散成功地抑制了激波不

稳定现象棳但是在计算复杂流动问题时棳不合适的
数值耗散可能会影响接触面和剪切层的精度暎

以 斢旚斿旂斿旘灢斪斸旘旐旈旑旂格式椲棻椀椵和 旜斸旑斕斿斿旘格
式椲棻椂椵为代表的通量向量分裂方法在计算中具有很
好的鲁棒性棳但是其主要的缺点是不能精确分辨接
触间断和剪切波暎此外棳基于对流灢压力通量分裂
方法构造的混合迎风格式也吸引了许多研究人员

的关注暎斕旈旓旛等椲棻椃椵将动量方程中的压力项分裂出
来棳并且构造了一种可以精确分辨接触间断的对流
迎风分裂方法棬斄斦斢斖棭暎目前棳斄斦斢斖 格式已经
发展 成为具有 广泛应用 前景的 斄斦斢斖灢类 格
式椲棻椄灢棽棸椵暎斱旇斸等椲棽棻椵将动量方程中的压力项以及能
量方程中速度与压力的乘积项分裂出来进而构造

了一种混合迎风格式暎此外棳斣旓旘旓等椲棽棽椵提出了一
种新的对流灢压力通量分裂方法棳其特点是对流通
量中完全不含压力项暎基于对流灢压力通量分裂方
法构造的混合迎风格式形式简单并且能够精确捕

捉接触间断棳但是在计算某些问题时仍然会出现红
玉现象和激波波后振荡椲棽棾椵暎

本文基于斱旇斸灢斅旈旍旂斿旑对流灢压力通量分裂方法
来构造一种精确鲁棒的新型通量差分裂格式暎压
力子系统具有一组完备的线性无关的特征向量棳因
此可以构造传统的通量差分裂格式来进行计算暎
弱双曲的对流子系统采用文献椲棽棿椵添加广义特征
向量的方法构造通量差分裂格式来进行计算暎为



了提高接触间断的分辨率棳利用界面变差下降
棬斅斨斈棭算法椲棽椀椵来减小对流通量耗散项的密度差暎
稳定性分析和数值实验证明了新的通量差分裂格式

比斠旓斿格式具有更好的鲁棒性和更高的分辨率暎
棽 预备知识

二维无粘可压缩流的控制方程组可以表示为

灥
灥 棲

灥 棬棭
灥 棲灥 棬棭灥 椊棸 棬棻棭

式中

椊

撿

擁

梹梹梹梹梹

擆

擇

梹梹梹梹梹
棳棬棭椊

棽棲

棬 棲 棭

撿

擁

梹梹梹梹梹

擆

擇

梹梹梹梹梹
棳棬棭椊 棽棲

棬 棲 棭

撿

擁

梹梹梹梹梹

擆

擇

梹梹梹梹梹
棬棽棭

为密度棳 和 表示流体在 灢方向和 灢方向的
速度棳 为压力棳 为总能暎状态方程为

椊棬棴棻棭 棴棻棽 棬棽棲 棽棭椲 椵 棬棾棭
除非特别说明棳否则比热比 取棻棶棿暎将计算区域
划分成结构化的四边形网格并且采用有限体积方

法对式棬棻棭进行空间离散棳
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式中 棳 为守恒向量 的单元平均值棳 棳 为

网格单元 棳 的面积暎 和殼 表示第 条边的单

位外法向量和长度棳棬棳棭暏 为其中点处的数值

通量棳利用旋转不变性可将其改写为
棬棳棭暏 椊 棴棻 棬 棳 棭 棬椀棭

式中 和 棴棻为旋转矩阵暎
斠旓斿格式椲棻椵数值通量的表达式为
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其中 椊 棷 表示声速棳 椊棬棲 棭棷 表示总焓棳

暙 表示物理量 的斠旓斿平均值棳殼棬暏棭椊棬暏棭棴棬暏棭暎
斠旓斿格式能够精确捕捉各类间断棳但是不满足

熵条件棳在计算中会产生非物理的膨胀激波暎在计
算强激波问题时还会遭遇红玉现象暎
棾 一种新型的通量差分裂格式

基于斱旇斸灢斅旈旍旂斿旑分裂方法来构造一种精确和
鲁棒的通量差分裂格式暎
棾棶棻 斱旇斸灢斅旈旍旂斿旑分裂

斱旇斸等椲棽棻椵将欧拉方程的通量分裂成对流通量
和压力通量两部分暎

棬棭椊 棲 椊
棽撿

擁
梹梹梹梹

擆

擇
梹梹梹梹
棲

棸
棸
撿

擁
梹梹梹梹

擆

擇
梹梹梹梹

棬棻棸棭

对流通量 的雅可比矩阵为
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的特征值为
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其线性无关的特征向量为
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压力通量 的雅可比矩阵为
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的特征值为
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从式棬棻棽棳棻椀棭可以看出棳对流子系统的四个特
征值都等于流体在该方向的速度棳从而表现出很好
的对流特性暎而压力子系统的特征值等于声速的
常数倍棳很好地反映了声速波的特性暎
棾棶棽 斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式
棾棶棽棶棻 压力数值通量

从式棬棻椂棭可以看出棳压力子系统有一组完备的
线性无关的特征向量棳因此可以构造传统的通量差
分裂格式来计算压力数值通量棳
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暙 和
暙 棬 椊棻棳棽棳棾棳棿棭表示压力子系统的特征值

和特征向量棳其定义见式棬棻椀棳棻椂棭暎各个物理量平
均值的定义为
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从式棬棻棾棭可知棳对流子系统没有一组完备的线
性无关的特征向量棳因此无法直接将殼 分解成对

流子系统特征向量组的线性组合暎采用文献椲棽棿椵
的约旦标准型理论来添加广义特征向量棳并且注意
到对流子系统有四个相等的特征值 棳可以得到椇
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因此棳对流子系统的数值通量可以表示为
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为了减少数值耗散棳利用斣斎斏斘斆函数来重构
界面两侧的密度椲棽椀椵棳
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数值实验表明棳耗散控制参数 取棻棶棻暙棽棶棸棳都可
以得到理想的结果棳 越大耗散越小暎后面的数值
实验 均取棻棶椀暎

本文将式棬棽棿棭重构得到的界面两侧的密度记
为 斣棷 暎另一方面棳将多项式重构得到的界面两侧
的密度记为 棷 棳本文采用二阶 斖斦斢斆斕格式来
作为多项式重构暎为了提高接触间断的分辨率棳采
用界面变差下降棬斅斨斈棭算法椲棽椀椵来选择对流通量耗
散项中界面两侧的密度棳

棴 椊旐旈旑棬 斣棴 斣 棳 斝 棴 斝 棳
斣棴 斝 棳 斝棴 斣 棭 棬棽椂棭

因此棳基于斱旇斸灢斅旈旍旂斿旑分裂方法并且结合斅斨斈
算法构造的通量差分裂格式棬命名为斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈棭
数值通量的表达式为

斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈
棲棻棷棽棳 椊 棲棻棷棽棳棲 棲棻棷棽棳 棬棽椃棭

本文将通过稳定性分析和数值实验来证明该格式

比斠旓斿格式具有更好的鲁棒性和更高的分辨率暎
棾棶棾 稳定性分析

低耗散的数值格式在计算强激波问题时会遭遇

激波不稳定现象暎采用矩阵稳定性分析方法椲棽椂椵对

斠旓斿格式和斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式进行稳定性分析暎
将计算区域椲棸棳棻椵暳椲棸棳棻椵划分成棽棸暳棽棸的笛

卡尔网格棳马赫数 棸椊椃的稳态驻激波位于第棻棸
列和第棻棻列网格单元共有的网格界面上暎激波的
上游状态为

棬棸棭椊 棻棳棻棳棸棳 棻棬棴棻棭 棽棸
棲棻棽掛

掝梹梹
掤
掫梹梹
斣 棬棽椄棭

下游状态通过斠斸旑旊旈旑斿灢斎旛旂旓旑旈旓旚关系式来得到
棬棻棭椊 棬 棸棭棳棻棳棸棳 棬 棸棭棬棴棻棭 棽棸

棲 棻
棽 棬 棸棭

掛
掝梹梹

掤
掫梹梹
斣

棬 棸棭椊 棽
棲棻

棻
棽棸
棲 棴棻
棲棻

掛
掝梹梹

掤
掫梹梹
棴棻

棬 棸棭椊 棽
棲棻 棽棸棴 棴棻

棲棻 棬棽椆棭
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本文研究不同格式的数值误差随着时间的发

展趋势暎整个区域的流场可以分解为
椊 棸棲 棬棾棸棭

式中 棸 为稳态均值棳 为数值误差棳下标 为

网格单元的全局指标暎在两个相邻的网格单元
和 共有界面处棳通量函数可以线性化为
棬 棳 棭椊 棬 棸棳 棸棭棲灥灥 棲灥灥

棬棾棻棭
将线性化的通量函数代入式棬棿棭棳可以得到
斾棬 棭
斾 椊棴 棻 暺灱灥 旤 旤灥灥 棲灥灥椲 椵

棬棾棽棭
将式棬棾棽棭改写成矩阵形式棳

斾
斾

棻汅撿
擁
梹梹梹

擆
擇
梹梹梹椊

棻汅撿
擁
梹梹梹

擆
擇
梹梹梹 棬棾棾棭

式中 椊棽棸暳棽棸为网格单元总数棳 为稳定性矩

阵暎求解式棬棾棾棭棳得到数值误差的演化方程为
棻汅撿

擁
梹梹梹

擆
擇
梹梹梹棬棭椊

棻汅撿
擁
梹梹梹

擆
擇
梹梹梹

椊棸
棬棾棿棭

误差发展有界的条件为

旐斸旞楙斠斿椲棬棭椵楜曑棸 棬棾椀棭
式中 斠斿椲棬棭椵表示稳定性矩阵 的特征值的实部暎

图棻展示了稳定性矩阵 的特征值在复平面

上的分布暎可以看出棳本文构造的斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈
格式是稳定的棳而斠旓斿格式是不稳定的暎在计算
强激波问题时棳斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式会比斠旓斿格式
表现出更好的鲁棒性暎第棿节的数值实验也证明
了这一点暎
棿 数值结果和分析

通过数值实验来检验斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式的精
度和鲁棒性暎采用二阶 斖斦斢斆斕格式获得空间的二
阶精度棳时间离散采用二阶斠旛旑旂斿灢斔旛旚旚斸格式暎
棿棶棻 一维算例

计算几个经典的算例来比较斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格
式和斠旓斿格式捕捉间断的能力暎
棿棶棻棶棻 孤立的接触间断

计算马赫数 棸椊棸棶棻的孤立接触间断暎将计
算区域椲棸棳棻椵均匀划分成棻棸棸个网格棳初始条件为
棬棸棳棸棳棸棭椊

棬棻棶棿棳棸棶棻棳棻棶棸棭 棬 椉棸棶椀棭
棬棻棶棸棳棸棶棻棳棻棶棸棭 棬 曒棸棶椀棭棬棾椂棭

图棽展示了 椊棽棶棸时的密度分布暎可以看出棳
斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式可以更加精确地捕捉该接触间

断暎

图棻 稳定性矩阵 的特征值在复平面上的分布

斊旈旂棶棻 斈旈旙旚旘旈斺旛旚旈旓旑旓旀斿旈旂斿旑旜斸旍旛斿旙旓旀旙旚斸斺旈旍旈旚旟旐斸旚旘旈旞
 旈旑旚旇斿斻旓旐旔旍斿旞旔旍斸旑斿

图棽 孤立的接触间断的密度分布
斊旈旂棶棽 斈斿旑旙旈旚旟斾旈旙旚旘旈斺旛旚旈旓旑旓旀旚旇斿旈旙旓旍斸旚斿斾斻旓旑旚斸斻旚斾旈旙斻旓旑旚旈旑旛旈旚旟
棿棶棻棶棽 斕斸旞问题

将计算区域椲棸棳棻椵均匀划分成棻棸棸个网格棳初
始条件为

棬棸棳棸棳棸棭椊
棬棸棶棿棿椀棳棸棶椂椆椄棳棾棶椀棽椄棭棬 椉棸棶椀棭
棬棸棶椀棳棸棳棸棶椀椃棻棭   棬 曒棸棶椀棭

棬棾椃棭
该算例由一个左行的稀疏波暍一个右行的接触

间断和强激波构成暎图棾展示了 椊棸棶棻椀时的密
度分布暎可以看出棳斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式在接触间
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断处比斠旓斿格式的耗散更小棳捕捉激波和稀疏波
时与斠旓斿格式具有相同的分辨率暎

图棾 斕斸旞问题的密度分布
斊旈旂棶棾 斈斿旑旙旈旚旟斾旈旙旚旘旈斺旛旚旈旓旑旓旀旚旇斿斕斸旞旔旘旓斺旍斿旐

棿棶棻棶棾 慢行激波问题
将计算区域椲棸棳棻椵均匀划分成椀棸棸个网格棳初

始条件为

棬棸棳棸棳棸棭椊
棬棾棶椄椂棳棴棸棶椄棻棳棻棸棶棾棾棭棬 椉棸棶椀棭
棬棻棶棸棳棴棾棶棿棿棳棻棶棸棭  棬 曒棸棶椀棭

棬棾椄棭
该算例由一个孤立的右行慢激波构成暎图棿

展示了 椊棻棶椀时的密度分布暎可以看出棳斠旓斿格
式在波后出现了明显的振荡棳而斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格
式有效地抑制了波后的振荡棳表现出了更好的鲁棒
性暎

图棿 慢行激波问题的密度分布
斊旈旂棶棿 斈斿旑旙旈旚旟斾旈旙旚旘旈斺旛旚旈旓旑旓旀旚旇斿旙旍旓旝旍旟旐旓旜旈旑旂旙旇旓斻旊旔旘旓斺旍斿旐
棿棶棻棶棿 一维爆轰波问题

将计算区域椲棸棳棻椵均匀划分成椀棸棸个网格棳初
始条件为

棬棸棳棸棳棸棭椊
棬棻棶棸棳棸棶棸棳棻棸棸棸棭棬 椉棸棶棻棭
棬棻棶棸棳棸棶棸棳棸棶棸棻棭棬棸棶棻曑 椉棸棶椆棭
棬棻棶棸棳棸棶棸棳棻棸棸棭 棬 曒棸棶椆棭
掛
掝
掜梹梹梹梹

棬棾椆棭

该算例包含了复杂的间断结构和波系间的相

互作用暎图椀展示了 椊棸棶棾椄时的密度分布暎可
以看出棳斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式对于各个波系具有更高
的分辨率暎

图椀 一维爆轰波问题的密度分布
斊旈旂棶椀 斈斿旑旙旈旚旟斾旈旙旚旘旈斺旛旚旈旓旑旓旀旚旇斿棻斈斺旍斸旙旚旝斸旜斿旔旘旓斺旍斿旐

棿棶棻棶椀 激波灢熵波相互作用问题
将计算区域椲棴椀棳椀椵均匀划分成棻棸棸棸个网格棳

初始条件为

棬棸棳棸棳棸棭椊 棬棽椃棷椃棳棿 棾椀棷椆棳棾棻棷棾棭 棬 椉棴棿棭
棬棻棲棸棶棽旙旈旑棬椀 棭棳棸棳棻棭 棬 曒棴棿棭

棬棿棸棭
该算例涉及到马赫数为棾的激波和密度扰动

产生的余弦波相互作用棳产生了包含光滑和间断结
构的流场暎图椂展示了 椊棻棶椄时的密度分布暎可
以看出棳斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式比斠旓斿格式具有更高
的分辨率暎

图椂 激波灢熵波相互作用问题的密度分布
斊旈旂棶椂 斈斿旑旙旈旚旟斾旈旙旚旘旈斺旛旚旈旓旑旓旀旚旇斿旙旇旓斻旊灢斿旑旚旘旓旔旟旝斸旜斿

 旈旑旚斿旘斸斻旚旈旓旑旔旘旓斺旍斿旐
棿棶棽 二维算例

通过算例检验斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式在计算二维
问题时的精度和鲁棒性暎本文仅考虑用结构化四
边形网格来划分规则的矩形区域棳对于不规则的计
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算区域棳可以使用非结构网格棬如三角形网格棭进行
区域的划分棳然后利用本文构造的数值格式结合旋
转不变性式棬椀棭计算界面的数值通量棳最后应用有
限体积方法来离散控制方程组暎
棿棶棽棶棻 二维黎曼问题

将计算区域椲棸棳棻椵暳椲棸棳棻椵划分成椀棻棽暳椀棻棽的
正方形网格棳初始条件为

棬棸棳棸棳棸棳棸棭椊

棬棻棳棴棸棶椃椀棳棴棸棶椀棳棻棭
     棬 曒棸棶椀棳 曒棸棶椀棭
棬棽棳棴棸棶椃椀棳棸棶椀棳棻棭
     棬 曒棸棶椀棳 曒棸棶椀棭
棬棻棳棸棶椃椀棳棸棶椀棳棻棭
     棬 曒棸棶椀棳 曒棸棶椀棭
棬棾棳棸棶椃椀棳棴棸棶椀棳棻棭
     棬 曒棸棶椀棳 曒棸棶椀棭

掛

掝

掜

梹梹梹梹梹梹
梹梹梹梹梹梹

棬棿棻棭
图椃展示了 椊棸棶棽棾时的密度等值线暎可以

看出棳斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式比斠旓斿格式具有更高的
分辨率暎该算例表明棳本文构造的新型通量差分裂
格式在计算二维问题时棳可以有效地改善接触间断
和相关流场结构的分辨率暎

图椃 二维黎曼问题的密度等值线
斊旈旂棶椃 斈斿旑旙旈旚旟斻旓旑旚旓旛旘旙旓旀旚旇斿棽斈斠旈斿旐斸旑旑旔旘旓斺旍斿旐

棿棶棽棶棽 移动接触面问题
将计算区域椲棸棳棻椵暳椲棸棳棻椵划分成棽棸棸暳棽棸棸的

正方形网格棳初始条件为

棬棸棳棸棳棸棳棸棭椊
棬棽棳棻棳棻棳棻棭
棬棬棴棸棶椀棭棽棲棬棴棸棶椀棭棽曑棸棶棸椆棭
棬棻棳棻棳棻棳棻棭
棬棬棴棸棶椀棭棽棲棬棴棸棶椀棭棽椌棸棶棸椆棭

掛

掝
掜
梹梹梹
梹梹

棬棿棽棭
该算例涉及到以棬棸棶椀棳棸棶椀棭为圆心棳棸棶棾为半径

的圆环接触面以速度棬棳棭椊棬棻棳棻棭匀速运动暎图椄
展示了 椊棸棶棻椀时的密度等值线棳此时圆心的位置
为棬棸棶椂椀棳棸棶椂椀棭暎可以看出棳斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式大大
改善了接触面的分辨率暎

图椄 移动接触面问题的密度等值线
斊旈旂棶椄 斈斿旑旙旈旚旟斻旓旑旚旓旛旘旙旓旀旚旇斿旐旓旜旈旑旂斻旓旑旚斸斻旚旙旛旘旀斸斻斿旔旘旓斺旍斿旐

棿棶棽棶棾 斠斸旟旍斿旈旂旇灢斣斸旟旍旓旘不稳定性问题
将计算区域椲棸棳棸棶棽椀椵暳椲棸棳棻椵划分成棻棽棸暳棿椄棸的

正方形网格暎区域上下部分两种流体的初始条件为

棬棳棳棳棭椊
棬棽棳棸棳棴棸棶棸棽椀斻旓旙棬椄毿 棭棳棻棲棽 棭
         棬棸曑 曑棸棶椀棭
棬棻棳棸棳棴棸棶棸棽椀斻旓旙棬椄毿 棭棳棻棶椀棲 棭
         棬棸棶椀椉 曑棻棭

掛

掝
掜
梹梹梹
梹梹

棬棿棾棭
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式中 椊 棷 为声速棳比热比 取椀棷棾暎为了引
入重力效应棳在方程右端添加源项 椊棬棸棳棸棳 棳
棭斣暎在 灢方向速度扰动的作用下棳高密度流体

进入到低密度流体从而发展成斠斸旟旍斿旈旂旇灢斣斸旟旍旓旘不
稳定性暎图椆展示了 椊棻棶椆椀时的密度等值线暎
可以看出棳斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式能够更加精确地捕
捉接触面和由斠斸旟旍斿旈旂旇灢斣斸旟旍旓旘不稳定性形成的小
尺度流场暎

图椆 斠斸旟旍斿旈旂旇灢斣斸旟旍旓旘不稳定性问题的密度等值线
斊旈旂棶椆 斈斿旑旙旈旚旟斻旓旑旚旓旛旘旙旓旀旚旇斿斠斸旟旍斿旈旂旇灢斣斸旟旍旓旘

 旈旑旙旚斸斺旈旍旈旚旟旔旘旓斺旍斿旐

棿棶棽棶棿 奇偶失联问题
能够精确捕捉接触间断的低耗散数值格式棬如

斠旓斿和斎斕斕斆棭在计算强激波问题时会遭遇红玉现
象椲棻棻灢棻棿椵暎计算经典的奇偶失联问题来检验斊斈斢灢
斱斅灢斅斨斈格式的鲁棒性暎初始时位于 椊椀处马赫
数为棻棸的平面激波沿 灢方向传播暎将计算区域
椲棸棳棻椀棸棸椵暳椲棸棳棽棸椵划分成棻椀棸棸暳棽棸的均匀笛卡尔
网格棳除了 灢方向的网格中心线处存在如下奇偶
对称扰动棳

棳 旐旈斾椊 棳旐旈斾棲棬棴棻棭暏棻棸棴椂 棬棿棿棭
激波右侧流体的密度为棻棶棿棳压力为棻棳两个方

向的速度均为棸暎图棻棸展示了 椊棻棽棸时的密度等
值线暎可以看出棳斠旓斿格式出现了明显的红玉现
象棳激波面完全破坏棳而斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式有效地
抑制了激波异常现象棳得到了清晰和准确的激波
面棳表现出了更好的鲁棒性暎
棿棶棽棶椀 二维斢斿斾旓旜爆轰波问题

该问题涉及大压力比和强激波棳常用来检验低
耗散数值格式的鲁棒性暎将计算区域椲棸棳棽棶棿椵暳
椲棸棳棽棶棿椵划分成棿椄棸暳棿椄棸的正方形网格暎初始时棳

区域中心高压区的压力为棾棶椀暳棻棸椀棳其余地方的
压力为棻棸棴棻棸棳整个区域流体的密度为棻棳两个方向
的速度均为棸暎图棻棻展示了 椊棸棶棻时的压力等值
线暎可以看出棳斊斈斢灢斱斅灢斅斨斈格式消除了斠旓斿格
式非物理的红玉现象棳表现出了更好的鲁棒性暎

图棻棸 奇偶失联问题的密度等值线
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椀 结  论
基于斱旇斸灢斅旈旍旂斿旑对流灢压力通量分裂方法构造

了一种新型的通量差分裂格式暎由于压力子系统
具有一组完备的线性无关的特征向量棳因此构造传
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统的通量差分裂格式来进行计算暎对于弱双曲的
对流子系统棳通过添加广义特征向量构造通量差分
裂格式进行求解暎为了提高接触间断的分辨率棳利
用界面变差下降棬斅斨斈棭算法来减少对流通量耗散
项中的密度差暎激波稳定性分析表明新格式可以
有效抑制数值误差的增长暎一系列数值实验证明
了本文构造的新型通量差分裂格式比传统的斠旓斿
格式具有更高的分辨率和更好的鲁棒性暎因此棳本
文方法是一种精确和鲁棒的数值方法棳可以广泛应
用于可压缩流的数值模拟暎
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