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摘  要椇将钢轨波浪形磨耗理想化为三种波长和波深组合的连续谐波激扰棳通过多体动力学软件 斦斖棳分析不同
波长和波深工况下谐波激扰对轮轨接触蠕滑特性的影响暎研究表明棳当波长固定暍波深增大时棳钢轨轮对垂向振
动加速度和纵向蠕滑率棷力的平均值均增大棳横向蠕滑率棷力平均值均减小暎当波深固定暍波长增大时棳钢轨轮对
垂向振动加速度平均值和纵向蠕滑率棷力平均值均减小棳横向蠕滑率棷力平均值均增大暎纵横向蠕滑率棷力均含有
与初始不平顺频率值相接近的特征频率成分棳纵向蠕滑率棷力特征频率随着波深的增大趋向高频段发展棳横向蠕
滑率棷力特征频率集中在低频段棳且随着波深增大逐渐减小暎当波深为棸棶棾旐旐时棳纵横向蠕滑率棷力强度相当棳能
量主要集中在低频棳频率比较单一椈当波深达到棸棶椂旐旐和棸棶椆旐旐时棳蠕滑率棷力以纵向蠕滑率棷力为主棳表现出
多频率特征暎在波长相同的条件下棳随着运营时间的增加棳磨耗量在低频段增加较小棳在中高频段增加较大暎
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棻 引 言

轮轨系统激扰是引起车辆部件振动以及轮轨

系统振动的主要原因棳产生的高频振动和冲击噪声
对车轮和轨道危害极大棳同时对车辆运行的平稳和
舒适棳以及周边环境等都有重要的影响暎轮轨系统
的激扰由车辆和轨道两方面的因素造成暎车辆方
面主要是车轮擦伤暍偏心和踏面不圆顺等因素棳而
轨道方面主要是轨道的几何不平顺棳包括普遍存在
的钢轨波浪型磨耗棳以及钢轨接头状态不良和轨下
基础缺陷等暎

国内外很多学者对这些激扰所引发的轮轨动

力作用做过研究棳如 斖旓旊等椲棻椵运用仿真软件分析
了由车轮压扁等缺陷引起的冲击荷载对轨头垂直

裂纹传播的影响暎斔旓旛旘旓旛旙旙旈旙等椲棽椵在同时考虑了
钢轨不同接头缺陷和车轮踏面擦伤的情况下棳分析
了轮轨冲击对地面振动水平的影响以及各因素的

敏感性暎温泽峰等椲棾椵分析了不同轴重和车速对接
头处钢轨应力应变分布规律的影响暎罗文俊等椲棿椵

对无缝线路大于棸棶棾旐旐棷旐焊接接头的垂向轮轨
冲击力和钢轨暍轨枕振动加速度进行了打磨前后的
对比试验测试暎宋小林等椲椀椵以实测地铁内轨波磨

为激扰棳提出了波磨的波深时变率概念棳并分析了
其与轮轨垂向力和钢轨垂向加速度的对应关系暎
此外棳车轮多边形现象对轮轨动力行为的影响棳也
是当前铁路领域研究的一大热点问题椲椂灢棻棿椵暎

综上所述棳轮轨系统激扰作用下的轮轨接触问
题是研究地铁波磨发生发展机理的重要切入点暎
本文以钢轨波磨连续谐波激扰为输入棳因为谐波激
扰对应的动力学响应明确棳有利于寻找和发现激扰
与响应之间的对应关系棳而波磨的周期特性明显棳
任意周期激扰总可以用谐波形式的傅里叶级数来

表示暎通过多体动力学软件 斦斖棳建立车辆灢轨道
耦合系统棳分析直线线路上不同波长和波深的谐波
激扰作用下轮轨滚动接触的动力响应暍蠕滑率暍蠕
滑力等物理量的变化规律棳以及波磨的发展特性棳
揭示谐波激扰引发的轮轨接触蠕滑特性暎
棽 谐波型波磨激扰模型的建立

严格地讲棳轮轨间的激扰往往是随机的棳如轨
道几何状态不平顺椲棻椀棳棻椂椵暎但对于一些特定的轮轨
激扰棳研究者会采取简化的数学模型来模拟棳如
斢旚斿斿旑斺斿旘旂斿旑等椲棻椃椵在分析焊缝凸头对轮轨动力响
应影响时棳将焊缝凸头用一个幅值为棻旐旐暍波长
为棻旐的单波来模拟暎韦红亮等椲棻椄椵将高架支撑块
轨道不平顺简化为波深和波长不同的一种单波激

扰和两种连续的谐波激扰暎蒋博等椲棻椆椵将由轨下基
础刚度不均等因素造成的轨道局部动态不平顺用



指数衰减型函数来模拟暎而铁路上普遍存在的周
期特性显著的钢轨波磨棳斍旘斸旙旙旈斿椲棽棸椵曾根据成因不
同将其分成六种类型棳但不管属于哪种类型和成
因棳这些波磨都具有固定波长和位置的特征棳可以
将其简化为如图棻棬斺棭所示的多波连续谐波激扰棳
图棻棬斸棭为现场实测波磨照片棳以更好的揭示轮轨
接触蠕滑特性与初始谐波激扰的频率对应关系棳即
用余弦函数简单描述其轨面外形 棸棬棭椲棽棻椵棳

棸棬棭椊棻棽 棬棻棴斻旓旙 棭 棬棸曑 曑 棷 棭棬棻棭
式中 椊棽毿棷 暎其中棳 为不平顺波深棳 为行车

速度棳 为行车时间棳 为激扰波数棳 为不平顺波

长暎基于对上海某地铁线路钢轨波磨的实际测量棳
可得波磨波长范围为椄棸旐旐暙棾棸棸旐旐棳波深不超
过棻旐旐棳因此棳本文建立的谐波激扰选取的波长
分别为棻棸棸旐旐棳棽棸棸旐旐和棾棸棸旐旐棳波深分别为
棸棶棾旐旐棳棸棶椂旐旐和棸棶椆旐旐棳列入表棻暎
棾 车辆灢轨道耦合模型的建立
棾棶棻 车辆模型

以地铁斄型车为研究对象棳相关参数列入表棽暎

图棻 波磨照片及其简化模型
斊旈旂棶棻 斆旓旘旘旛旂斸旚旈旓旑旔旇旓旚旓旂旘斸旔旇斸旑斾旈旚旙旙旈旐旔旍旈旀旈斿斾旐旓斾斿旍

表棻 和 的取值

斣斸斺棶棻 斨斸旍旛斿旙旓旀 斸旑斾
棷旐旐 棷旐旐

棸棶棾
棻棸棸 棸棶椂

棸棶椆
棸棶棾

棽棸棸 棸棶椂
棸棶椆
棸棶棾

棾棸棸 棸棶椂
棸棶椆

运用多体动力学软件 斦斖 建立单节车辆模
型棳包含车体暍构架和轮对棾类质量体暎车体与构
架暍构架与轮对之间通过弹簧阻尼单元连接棳以模
拟一系二系悬挂部件棳具有三个方向上的刚度和阻
尼暎车辆模型如图棽所示暎
棾棶棽 轨道模型

轨道模型采用柔性轨道模型暎在柔性轨道模
型中棳钢轨模型采用能够考虑剪切变形的斣旈旐旓旙旇灢
斿旑旊旓梁棳其能较好地体现高频振动的影响暎钢轨
型号为椂棸旊旂棷旐棳扣件间隔为椂棽椀旐旐暎道床板采
用有限元软件 斄斅斄斞斦斢建模并作为子系统导入
斦斖前处理中棳该子系统通过力元与地基和钢轨进
行连接棳以模拟地基的支撑作用和扣件的连接作
用棳其中地基的支撑作用只保留垂向自由度棳扣件

表棽 车辆参数
斣斸斺棶棽 斨斿旇旈斻旍斿旔斸旘斸旐斿旚斿旘旙

    参数名称 数值

构架质量棷旊旂 棿棿棽棸
车体质量棷旊旂 棽椂棸棿棸
转向架一系垂向刚度棷斘暏旐棴棻 棻棶棾暳棻棸椂
转向架一系横向刚度棷斘暏旐棴棻 椀棿椃棸棸棸
转向架一系纵向刚度棷斘暏旐棴棻 椀棿椃棸棸棸
转向架一系垂向阻尼棷棬斘暏旙棭暏旐棴棻 棽棿棸棸
转向架二系垂向刚度棷斘暏旐棴棻 棽椃棸棸棸棸
转向架二系横向刚度棷斘暏旐棴棻 棻棻椀棸棸棸
转向架二系纵向刚度棷斘暏旐棴棻 棻棻椀棸棸棸
转向架二系垂向阻尼棷棬斘暏旙棭暏旐棴棻 棽棾棸棸棸
构架摇头转动惯量棷旊旂暏旐棽 棾椀椀棻
构架侧滚转动惯量棷旊旂暏旐棽 棻椀椃椂
构架点头转动惯量棷旊旂暏旐棽 棿椆棸棽
车体摇头转动惯量棷旊旂暏旐棽 棻棶棻暳棻棸椂
车体侧滚转动惯量棷旊旂暏旐棽 椀椄椄棸棸
车体点头转动惯量棷旊旂暏旐棽 棻棶棻暳棻棸椂
车辆基本长度棷旐 棽棽棶棸
车辆基本宽度棷旐 棾棶棸
转向架轴距棷旐 棽棶椀
车辆定距棷旐 棻椀棶椃

图棽车辆模型
斊旈旂棶棽 斨斿旇旈斻旍斿旐旓斾斿旍
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部分保留垂向暍横向和纵向三个方向上的自由度暎
道床板断面尺寸为棽椃棸棸旐旐暳棾棸棸旐旐棳长度为椂棸旐暎
轮轨摩擦系数为棸棶棾椀暎轨道扣件类型采用科隆蛋
扣件棳垂向刚度为棻棽棶棸椃斖斘棷旐棳横向刚度和纵向
刚度为椃棶椀斖斘棷旐椈垂向阻尼为棻棾椂棻棶棻棽斘旙棷旐棳横
向阻尼和纵向阻尼为椆椃棿棶椂椃斘旙棷旐暎轨道模型如
图棾所示暎
棾棶棾 轮轨接触模型

轮轨接触模型采用斔旈旊灢斝旈旓旚旘旓旝旙旊旈接触模型棳
该模型假设轮轨法向接触应力通过接触区域的几

何点能够满足接触条件求得棳切向接触问题通过改
进的斊斄斢斣斢斏斖算法求解暎该模型能够适应轮轨
非赫兹接触的情况椲棽棽椵暎

基于上述车辆模型暍轨道模型和轮轨接触模
型棳即可完成车辆灢轨道耦合模型的构建棳模型如
图棿所示暎
棾棶棿 模型验证

基于车辆灢轨道耦合动力学模型棳施加实测轨
面不平顺作为钢轨表面初始不平顺棳进而对某地地
铁线路进行仿真计算暎提取测点断面钢轨垂向振
动加速度数据棳并与实测数据进行对比棳如图椀所
示棳其中棳实测数据来源于棽棸棻椄年棻棸月对上海某
地铁线路的试验结果暎可以看出棳仿真结果与测试
结果吻合较好棳验证了模型的有效性棳满足本文计
算精度要求暎

将连续谐波激扰输入到车辆灢轨道耦合动力学
模型棳然后运用动力学软件 斦斖 分别对棾种波长
棬棻棸棸旐旐棳棽棸棸旐旐和棾棸棸旐旐棭和棾种波深棬棸棶棾旐旐棳
棸棶椂旐旐和棸棶椆旐旐棭谐波激扰情形下的轮轨接触
动力响应暍轮轨蠕滑率和蠕滑力进行计算棳分析轮
轨接触蠕滑特性棳并对波磨发展特性进行研究暎仿
真模型中的车速为椂棸旊旐棷旇棳因此三种波长对应的
通过频率分别为棻椂椃斎旡棳椄棾棶棾斎旡和椀椀棶椂斎旡暎

图棾 轨道模型
斊旈旂棶棾 斣旘斸斻旊旐旓斾斿旍斾旈斸旂旘斸旐

图棿 车辆灢轨道耦合模型
斊旈旂棶棿斈旈斸旂旘斸旐旓旀旜斿旇旈斻旍斿灢旚旘斸斻旊斻旓旛旔旍斿斾旐旓斾斿旍

棿 轮轨接触蠕滑特性分析
棿棶棻 轮轨接触动力响应特性

表棻的椆种谐波激扰作用下的钢轨轮对垂向
振动加速度最大值和平均值暍轮轨垂向力最大值和
平均值列入表棾暎由表棾可知棳在波长固定暍波深
增大时棳钢轨轮对垂向振动加速度的平均值均增大
棬波长越短棳增大幅度越大棳即短波长类激扰对轮轨
系统动力响应影响更大棭棳轮轨垂向力的平均值变
化不明显暎在波深固定暍波长增大时棳钢轨轮对垂
向振动加速度平均值均减小棬波深越大棳减小幅度
越大棳即大波深类激扰对轮轨系统动力响应影响更
大棭棳轮轨垂向力平均值变化不明显暎当波长为
棻棸棸旐旐棳波深为棸棶椆旐旐时棳钢轨轮对垂向振动加
速度最大值和平均值暍轮轨垂向力最大值均达到最
大暎其原因在于钢轨表面连续谐波激扰波长的减
小会提高轮轨系统动力作用的频率棳而连续谐波激
扰波深的增大则会提高轮轨系统动力作用的强度暎
上述规律对于地铁线路养护维修具有一定的指导

意义暎

图椀 仿真与实测结果对比
斊旈旂棶椀 斆旓旐旔斸旘旈旙旓旑斺斿旚旝斿斿旑旙旈旐旛旍斸旚旈旓旑斸旑斾旐斿斸旙旛旘斿旐斿旑旚旘斿旙旛旍旚旙

椃棾椃 第椂期 王志强棳等椇谐波型波磨激扰下轮轨系统接触蠕滑特性



棿棶棽蠕滑率
通过计算可得椆种工况下纵横向蠕滑率变化情

况棳分别提取其最大值和平均值列入表棿暎由表棿
可知棳当波长固定棳波深由棸棶棾旐旐增大至棸棶椆旐旐
时棳三种波长对应的纵向蠕滑率平均值分别增大
棻棾椆棶棾棩棳椀棿棶棽棩和椄棶棾棩棳横向蠕滑率平均值分别
减小椄棾棶棽棩棳椄棶椃棩和椄棶椀棩椈当波深固定棳波长由

棻棸棸旐旐增大至棾棸棸旐旐时棳三种波深对应的纵向
蠕滑率平均值分别减小椃棻棶棿棩棳椄椃棶棾棩和椄椃棶棻棩棳
横向蠕滑率平均值分别增大棽椂棶棾棩棳棾椀椂棶椀棩和
椀椄椆棶棾棩暎

为了反映蠕滑率变化情况棳以波长棻棸棸旐旐的
谐波激扰为例棳截取计算区段中间部分进行频谱分
析棳如图椂和图椃所示暎

表棾 不同谐波激扰波长和波深下的轮轨接触动力响应特性
斣斸斺棶棾 斈旟旑斸旐旈斻旘斿旙旔旓旑旙斿斻旇斸旘斸斻旚斿旘旈旙旚旈斻旙旓旀旝旇斿斿旍灢旘斸旈旍斻旓旑旚斸斻旚旛旑斾斿旘斾旈旀旀斿旘斿旑旚

 旇斸旘旐旓旑旈斻斿旞斻旈旚斸旚旈旓旑旝斸旜斿旍斿旑旂旚旇旙斸旑斾旝斸旜斿斾斿旔旚旇旙
谐波激扰

钢轨垂向振动加速度棷旐暏旙棴棽 轮对垂向振动加速度棷旐暏旙棴棽 轮轨垂向力棷斘
最大值 平均值 最大值 平均值 最大值 平均值

棻棸棸旐旐棷棸棶棾旐旐 棻棽棻椄棶椆 椄椃棶棾 棾椃棾椀棶椀 椂棽椆棶椀 棻棿椃棽椀椃 椀棽棸椄椆
棻棸棸旐旐棷棸棶椂旐旐 棽椄棿椄棶椀 棽椀棸棶椄 椆棻椃棿棶椂 棻椂棾椃棶棻 棽棻棻椄棸椃 椀棾棿棽棻
棻棸棸旐旐棷棸棶椆旐旐 椂椀椂棽棶椃 棾椆椄棶椆 棻棻棻棸椀棶棿 棻椃棾棻棶椄 棽椄棿棿椃椆 椀棾棿棻棸
棽棸棸旐旐棷棸棶棾旐旐 棻棾椃椃棶棽 棽棿棶棽 棽椃椄棿棶棽 棽椂棻棶棾 棻棽棻棸椂椃 椀棽棸椃椃
棽棸棸旐旐棷棸棶椂旐旐 棻棸椃椂棶棾 棾棽棶椂 棾棽椃椀棶椂 棽椆棿棶椀 棻棽椄棻椂棿 椀棽棻棸椄
棽棸棸旐旐棷棸棶椆旐旐 椄棽棾棶椄 棿棸棶棸 棽椆棻棿棶棾 棾棻棾棶棸 棻棽椃棿椆棻 椀棽棽棿椄
棾棸棸旐旐棷棸棶棾旐旐 椆椄椀棶棿 棽棾棶椂 棾棿棻椀棶棻 棽棾棿棶棿 棻棽棾椄椃棿 椀棽棻棸棿
棾棸棸旐旐棷棸棶椂旐旐 棻椆椄椀棶棸 棾棻棶棽 棿棽椂椆棶棾 棽棾棿棶椄 棻棽棿椂棻棻 椀棽棻椄椆
棾棸棸旐旐棷棸棶椆旐旐 棻棾棸椃棶椃 棾棻棶椃 棿椀椃椆棶椀 棽棾椂棶棽 棻棾棸椄椂椃 椀棽棻椂棿

表棿 不同谐波激扰波长和波深下的轮轨接触蠕滑率
斣斸斺棶棿 斆旘斿斿旔斸旂斿旙旓旀旝旇斿斿旍灢旘斸旈旍斻旓旑旚斸斻旚斸旚斾旈旀旀斿旘斿旑旚
旇斸旘旐旓旑旈斻斿旞斻旈旚斸旚旈旓旑旝斸旜斿旍斿旑旂旚旇旙斸旑斾旝斸旜斿斾斿旔旚旇旙

谐波激扰
纵向蠕滑率棷棩 横向蠕滑率棷棩
最大值 平均值 最大值 平均值

棻棸棸旐旐棷棸棶棾旐旐 棸棶棿椆棽 棸棶棸椄棿 棻棶棿棿椂 棸棶棻椂椃
棻棸棸旐旐棷棸棶椂旐旐 棻棶棻椆棾 棸棶棻椆椃 棸棶棽椆椄 棸棶棸棿椂
棻棸棸旐旐棷棸棶椆旐旐 棻棶椃棻椆 棸棶棽棸棻 棸棶椂棽椆 棸棶棸棽椄
棽棸棸旐旐棷棸棶棾旐旐 棸棶棽椀棿 棸棶棸棽棿 棽棶棿棽棾 棸棶棽棸椄
棽棸棸旐旐棷棸棶椂旐旐 棸棶棽棿椂 棸棶棸棾棻 棻棶椆椆棸 棸棶棽棸椂
棽棸棸旐旐棷棸棶椆旐旐 棸棶棾棿棾 棸棶棸棾椃 棻棶椆棿棸 棸棶棻椆棸
棾棸棸旐旐棷棸棶棾旐旐 棸棶棽棿棿 棸棶棸棽棿 棽棶棸椃椄 棸棶棽棻棻
棾棸棸旐旐棷棸棶椂旐旐 棸棶棿棸棻 棸棶棸棽椀 棽棶棾棿棾 棸棶棽棻棸
棾棸棸旐旐棷棸棶椆旐旐 棸棶椀椂棽 棸棶棸棽椂 棻棶椆棽棸 棸棶棻椆棾

可以看出棳
棬棻棭纵向和横向蠕滑率均含有与初始不平顺

频率值棻椂椃斎旡相接近的频率成分暎
棬棽棭纵向蠕滑率特征频率随着波深的增大趋

向高频段发展棳横向蠕滑率特征频率集中在低频
段棳且随着波深增大逐渐减小暎

棬棾棭当波深为棸棶棾旐旐时棳纵横向蠕滑率强度
相当棳二维特征明显棳能量主要集中在低频棳频率比
较单一椈当波深达到棸棶椂旐旐和棸棶椆旐旐时棳蠕滑
率以纵向蠕滑率为主棳表现出多频率特征棳说明此
时波深的增大主要影响轮轨间的纵向相对速度棳一
维特征明显暎

图椂 纵向蠕滑率
斊旈旂棶椂 斕旓旑旂旈旚旛斾旈旑斸旍斻旘斿斿旔斸旂斿旙

图椃 横向蠕滑率
斊旈旂棶椃 斣旘斸旑旙旜斿旘旙斿斻旘斿斿旔斸旂斿旙
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棿棶棾 蠕滑力
不同激扰波长和波深下的轮轨接触纵横向蠕

滑力最大值和平均值列入表椀暎由表椀可知棳当波
长固定棳波深由棸棶棾旐旐增大至棸棶椆旐旐时棳三种
波长对应的纵向蠕滑力平均值分别增大棻棻椃棶椆棩棳
椀椄棶椄棩和棽棽棶椃棩棳横向蠕滑力平均值随着波深的
增大分别减小椄棿棶椃棩棳棻椄棶棿棩和棻椃棶椂棩椈当波深固
定棳波长由棻棸棸旐旐增大至棾棸棸旐旐时棳三种波深对
应的纵向蠕滑力平均值分别减小椃棻棶椂棩棳椄棾棶椄棩和
椄棾棶椆棩棳横向蠕滑力则分别增大棾棿棶棿棩棳椀棽椀棶椃棩和
椂棽棿棶椆棩暎

同样以波长为棻棸棸旐旐的谐波激扰为例棳不同
波深下的轮轨接触纵横向蠕滑力的频谱曲线如图椄
和图椆所示暎可以看出棳

棬棻棭纵向和横向蠕滑力均含有与初始不平顺
频率值棻椂椃斎旡相接近的频率成分暎
表椀 不同谐波激扰波长和波深下的轮轨接触蠕滑力
斣斸斺棶椀 斆旘斿斿旔旀旓旘斻斿旙旓旀旝旇斿斿旍灢旘斸旈旍斻旓旑旚斸斻旚斸旚斾旈旀旀斿旘斿旑旚
旇斸旘旐旓旑旈斻斿旞斻旈旚斸旚旈旓旑旝斸旜斿旍斿旑旂旚旇旙斸旑斾旝斸旜斿斾斿旔旚旇旙

谐波激扰
纵向蠕滑力棷斘 横向蠕滑力棷斘
最大值 平均值 最大值 平均值

棻棸棸旐旐棷棸棶棾旐旐 棻椆椆椄椄 棾椀椆椆 棽棸椀椂棸 椂椃棸椃
棻棸棸旐旐棷棸棶椂旐旐 棿椃棽椄椄 椃棽椄棽 棽棻椀棻棻 棻棾棾棿
棻棸棸旐旐棷棸棶椆旐旐 椀椂椀椃椀 椃椄棿棾 棽椀棿棾椀 棻棸棽椀
棽棸棸旐旐棷棸棶棾旐旐 棻棽棻棽椃 棻棸椂棽 棽椀椂棽棸 椃椀棸椃
棽棸棸旐旐棷棸棶椂旐旐 棻椄棻棿椄 棻棾椆椆 棽椀椃棿棸 椃棸棽棸
棽棸棸旐旐棷棸棶椆旐旐 棻棾椄棾棽 棻椂椄椂 棽椀椂棸椄 椂棻棽椀
棾棸棸旐旐棷棸棶棾旐旐 棻棾椂椆椆 棻棸棽棽 棽椆椄椄椆 椆棸棻棽
棾棸棸旐旐棷棸棶椂旐旐 棽棻椆椂椂 棻棻椄棾 棽椆棾椀椂 椄棾棿椃
棾棸棸旐旐棷棸棶椆旐旐 棽棾棻棽椆 棻棽椀棿 棾椀椂棽椃 椃棿棾棸

棬棽棭纵向蠕滑力特征频率随着波深的增大趋
向高频段发展棳横向蠕滑力特征频率主要在低频
段棳且随着波深增大逐渐减小暎

棬棾棭当波深为棸棶棾旐旐时棳纵横向蠕滑力强度
相当棳二维特征明显棳能量主要集中在低频棳频率较
为单一椈当波深达到棸棶椂旐旐和棸棶椆旐旐时棳蠕滑
力以纵向蠕滑力为主棳呈现多频率特征棳一维特征
明显暎
椀 谐波激扰下波磨发展特性研究

为了对连续谐波激扰下波磨的发展特性进行研

究棳以波深棸棶椆旐旐棳波长分别为棻棸棸旐旐棳棽棸棸旐旐和
棾棸棸旐旐的三种谐波激扰为例棳采用基于摩擦功理
论的材料摩擦磨损计算模型对钢轨磨耗进行叠加

计算椲棽棾椵暎取棻棸棸棸棸棸次运算为增量棳在初始不平顺
基础上输出椀次棬取其中棾次棭钢轨磨耗量曲线棳然
后对其进行频域变换棳得到频谱如图棻棸所示暎同
时对比频率棻椂棸斎旡处不同波长的磨耗量棳如图棻棻
所示暎

棬棻棭如图棻棸所示棳随着运营时间的增加棳三种
波长对应的磨耗量在低频段增加较小棳在中高频段
增加较大暎

棬棽棭如图棻棻所示棳随着运营时间的增加棳波长为
棻棸棸旐旐时棳磨耗量从棻棶棽椄棻椀椆旐旐增加到椀棶棿棸椃椆椀旐旐棳
增幅为棿棶棻棽椂棾椂旐旐椈波长为棽棸棸旐旐时棳磨耗量从
棸棶棽椄椆椄椆旐旐增加到棻棶棽棿椆棿椀旐旐棳增幅为棸棶椆椀椆椀椂旐旐椈
波长为棾棸棸旐旐时棳磨耗量从棸棶棽棿椆棿椄旐旐 增加到
棻棶棸棿椃棾椆旐旐棳增幅为棸棶椃椆椃椆棻旐旐暎说明在频率棻椂棸斎旡
处棳磨耗量幅值和磨耗发展速度都随着波长的增大
而减小暎

图椄 纵向蠕滑力
斊旈旂棶椄 斕旓旑旂旈旚旛斾旈旑斸旍斻旘斿斿旔旀旓旘斻斿旙

图椆 横向蠕滑力
斊旈旂棶椆 斣旘斸旑旙旜斿旘旙斿斻旘斿斿旔旀旓旘斻斿旙
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图棻棸 磨耗量棻棷棾倍频程
斊旈旂棶棻棸 棻棷棾旓斻旚斸旜斿旓旀旝斿斸旘

图棻棻 不同波长下磨耗量对比
斊旈旂棶棻棻 斆旓旐旔斸旘旈旙旓旑旓旀旝斿斸旘斸旚斾旈旀旀斿旘斿旑旚旝斸旜斿旍斿旑旂旚旇旙

椂 结  论
棬棻棭谐波激扰波长和波深对轮轨接触动力响

应特性有着重要影响暎在波长固定暍波深增大时棳
钢轨轮对垂向振动加速度的平均值均增大棳轮轨垂
向力的平均值变化不明显暎在波深固定暍波长增大
时棳钢轨轮对垂向振动加速度平均值均减小棳轮轨
垂向力平均值变化不明显暎且当波长为棻棸棸旐旐棳
波深为棸棶椆旐旐时棳钢轨轮对垂向振动加速度最大
值和平均值以及轮轨垂向力最大值均达到最大暎

棬棽棭当波长固定棳波深由棸棶棾旐旐增大至棸棶椆旐旐
时棳纵向蠕滑率棷力平均值均增大棳横向蠕滑率棷力均
减小椈当波深固定棳波长由棻棸棸旐旐增大至棾棸棸旐旐
时棳横向蠕滑率棷力平均值均增大棳纵向蠕滑率棷力
均减小暎

棬棾棭对于波长棻棸棸旐旐的谐波激扰棳纵横向蠕
滑率棷力均含有与初始不平顺频率值棻椂椃斎旡相接
近的特征频率成分暎纵向蠕滑率棷力特征频率随着
波深的增大趋向高频段发展棳横向蠕滑率棷力特征
频率集中在低频段棳且随着波深增大逐渐减小暎当
波深为棸棶棾旐旐时棳纵横向蠕滑率棷力强度相当棳能
量主要集中在低频棳频率比较单一椈当波深达到棸棶
椂旐旐和棸棶椆旐旐时棳蠕滑率棷力以纵向蠕滑率棷力
为主棳表现出多频率特征暎

棬棿棭在波长相同的条件下棳随着运营时间的增
加棳磨耗量在低频段增加较小棳在中高频段增加较大暎
参考文献棬斠斿旀斿旘斿旑斻斿旙棭椇
椲棻椵 斖旓旊斎棳斆旇旈旛斪斔棳斝斿旑旂斈棳斿旚斸旍棶斠斸旈旍旝旇斿斿旍旘斿旐旓旜斸旍

斸旑斾旈旚旙旈旐旔旍旈斻斸旚旈旓旑旓旑旚旘斸斻旊旍旈旀斿椇斄旀旘斸斻旚旛旘斿旐斿斻旇斸旑旈斻旙
斸旔旔旘旓斸斻旇椲斒椵棶

棳棽棸棸椃棳棿椄棬棻棭椇棽棻棾棻棶
椲棽椵 斔旓旛旘旓旛旙旙旈旙斍棳斆旓旑旑旓旍旍旟斈斝棳斄旍斿旞斸旑斾旘旓旛斍棳斿旚斸旍棶斣旇斿

斿旀旀斿斻旚旓旀旘斸旈旍旝斸旟旍旓斻斸旍旈旘旘斿旂旛旍斸旘旈旚旈斿旙旓旑旂旘旓旛旑斾旜旈斺旘斸灢
旚旈旓旑椲斒椵棶 椇

棳棽棸棻椀棳棾椆椇棻椃灢棾棸棶
椲棾椵 斪斿旑斱斊棳斒旈旑斬斢棳斱旇斸旑旂斪 斎棶斆旓旑旚斸斻旚灢旈旐旔斸斻旚旙旚旘斿旙旙

斸旑斸灢旍旟旙旈旙旓旀旘斸旈旍旉旓旈旑旚旘斿旂旈旓旑旛旙旈旑旂旚旇斿斾旟旑斸旐旈斻旀旈旑旈旚斿
斿旍斿灢旐斿旑旚旐斿旚旇旓斾椲斒椵棶 棳棽棸棸椀棳棽椀椄棬椃灢椄棭椇棻棾棸棻灢
棻棾棸椆棶

椲棿椵 罗文俊棳练松良棶钢轨焊接接头受力测试研究椲斒椵棶
铁道工程学报棳棽棸棸椄棳棽椀棬椆棭椇棾椀灢棾椄棶棬斕斦斚 斪斿旑灢旉旛旑棳
斕斏斄斘斢旓旑旂灢旍旈斸旑旂棶斠斿旙斿斸旘斻旇旓旑旚旇斿旀旓旘斻斿旚斿旙旚旓旀旘斸旈旍
旝斿旍斾斿斾旉旓旈旑旚旙椲斒椵棶

棳棽棸棸椄棳棽椀棬椆棭椇棾椀灢棾椄棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

棸棿椃 计 算 力 学 学 报  第棾椃卷  



椲椀椵 宋小林棳翟婉明棳王开云棶波磨对轮轨系统动力特性的
影响分析椲斒椵棶中国铁道科学棳棽棸棻椄棳棾椆棬椀棭椇棿棽灢椀棸棶
棬斢斚斘斍斬旈斸旓灢旍旈旑棳斱斎斄斏斪斸旑灢旐旈旑旂棳斪斄斘斍斔斸旈灢旟旛旑棶
斉旀旀斿斻旚旓旀旘斸旈旍斻旓旘旘旛旂斸旚旈旓旑旓旑斾旟旑斸旐旈斻旔旘旓旔斿旘旚旈斿旙旓旀
旝旇斿斿旍灢旘斸旈旍旙旟旙旚斿旐椲斒椵棶 棳棽棸棻椄棳
棾椆棬椀棭椇棿棽灢椀棸棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

椲椂椵 邢  远棳阚前华棳徐  祥棶斆斠斎棾型动车组车轮多边形
化对轮轨接触力的影响椲斒椵棶重庆理工大学学报棬自然
科学棭棳棽棸棽棸棳棾棿棬棾棭椇椃棿灢椃椆棶棬斬斏斘斍斮旛斸旑棳斔斄斘斞旈斸旑灢
旇旛斸棳斬斦斬旈斸旑旂棶斉旀旀斿斻旚旓旀旝旇斿斿旍旔旓旍旟旂旓旑旈旡斸旚旈旓旑旓旑旚旇斿
旝旇斿斿旍灢旘斸旈旍斻旓旑旚斸斻旚旀旓旘斻斿旓旀斆斠斎棾旚旘斸旈旑椲斒椵棶

棬
棭棳棽棸棽棸棳棾棿棬棾棭椇椃棿灢椃椆棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

椲椃椵 张  旗棳杨  超棳董孝卿棳等棶车轮多边形对动力学性
能影响研究椲斒椵棶铁道机车车辆棳棽棸棻椃棳棾椃棬棾棭椇椀椄灢椂棸棶
棬斱斎斄斘斍斞旈棳斮斄斘斍斆旇斸旓棳斈斚斘斍斬旈斸旓灢旕旈旑旂棳斿旚斸旍棶
斠斿旙斿斸旘斻旇旓旑旈旑旀旍旛斿旑斻斿旓旀旝旇斿斿旍旔旓旍旟旂旓旑旓旑斾旟旑斸旐旈斻
旔斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿椲斒椵棶 棳棽棸棻椃棳
棾椃棬棾棭椇椀椄灢椂棸棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

椲椄椵 陈  伟棳戴焕云棳罗  仁棶高速列车车轮高阶多边形对
车辆动力学性能的影响椲斒椵棶铁道车辆棳棽棸棻棿棳椀棽棬棻棽棭椇
棿灢椆棶棬斆斎斉斘斪斿旈棳斈斄斏斎旛斸旑灢旟旛旑棳斕斦斚斠斿旑棶斉旀旀斿斻旚旓旀
旇旈旂旇旓旘斾斿旘旔旓旍旟旂旓旑旙旓旀旝旇斿斿旍旀旓旘旇旈旂旇旙旔斿斿斾旚旘斸旈旑旙旓旑
斾旟旑斸旐旈斻旙旔斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿旓旀旜斿旇旈斻旍斿旙椲斒椵棶 棳
棽棸棻棿棳椀棽棬棻棽棭椇棿灢椆棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

椲椆椵 李贵宇棶高阶车轮多边形对车辆动力学性能的影响
椲斒椵棶机械工程与自动化棳棽棸棻椂棬椀棭椇棿棽灢棿棿棶棬斕斏斍旛旈灢旟旛棶
斏旑旀旍旛斿旑斻斿旓旀旝旇斿斿旍旔旓旍旟旂旓旑旈旡斸旚旈旓旑旓旑旜斿旇旈斻旍斿旙斾旟旑斸灢
旐旈斻旙椲斒椵棶 棳
棽棸棻椂棬椀棭椇棿棽灢棿棿棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

椲棻棸椵罗  仁棳曾  京棳邬平波棳等棶高速列车车轮不圆顺磨
耗仿真及分析椲斒椵棶铁道学报棳棽棸棻棸棳棾棽棬椀棭椇棾棸灢棾椀棶
棬斕斦斚斠斿旑棳斱斉斘斍斒旈旑旂棳斪斦斝旈旑旂灢斺旓棳斿旚斸旍棶斢旈旐旛旍斸灢
旚旈旓旑斸旑斾斸旑斸旍旟旙旈旙旓旀旝旇斿斿旍旓旛旚灢旓旀灢旘旓旛旑斾旑斿旙旙旝斿斸旘旓旀
旇旈旂旇灢旙旔斿斿斾旚旘斸旈旑椲斒椵棶

棳棽棸棻棸棳棾棽棬椀棭椇棾棸灢棾椀棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭
椲棻棻椵王忆佳棳曾  京棳罗  仁棳等棶高速列车车轮多边形化

对车辆动力学性能的影响椲斒椵棶四川大学学报棬工程科
学版棭棳棽棸棻棾棳棿椀棬棾棭椇棻椃椂灢棻椄棽棶棬斪斄斘斍斮旈灢旉旈斸棳斱斉斘斍
斒旈旑旂棳斕斦斚斠斿旑棳斿旚斸旍棶斉旀旀斿斻旚旓旀旔旓旍旟旂旓旑斸旍旝旇斿斿旍旓旑
旜斿旇旈斻旍斿斾旟旑斸旐旈斻旔斿旘旀旓旘旐斸旑斻斿椲斒椵棶

棬 棭棳棽棸棻棾棳棿椀
棬棾棭椇棻椃椂灢棻椄棽棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

椲棻棽椵崔大宾棳梁树林棳宋春元棳等棶高速车轮非圆化现象及
其对轮轨行为的影响椲斒椵棶机械工程学报棳棽棸棻棾棳棿椆
棬棻椄棭椇椄灢棻椂棶棬斆斦斏斈斸灢斺旈旑棳斕斏斄斘斍 斢旇旛灢旍旈旑棳斢斚斘斍
斆旇旛旑灢旟旛斸旑棳斿旚斸旍棶斚旛旚旓旀旘旓旛旑斾旇旈旂旇灢旙旔斿斿斾旝旇斿斿旍斸旑斾
旈旚旙旈旑旀旍旛斿旑斻斿旓旑旝旇斿斿旍棷旘斸旈旍斺斿旇斸旜旈旓旘椲斒椵棶

棳棽棸棻棾棳棿椆棬棻椄棭椇椄灢棻椂棶棬旈旑斆旇旈灢
旑斿旙斿棭棭

椲棻棾椵陈  伟棶高速列车车轮多边形问题研究椲斈椵棶西南交
通大学棳棽棸棻棿棶棬斆斎斉斘斪斿旈棶斠斿旙斿斸旘斻旇旓旑斪旇斿斿旍斝旓旍旟灢
旂旓旑旈旡斸旚旈旓旑旓旀斎旈旂旇灢旙旔斿斿斾斣旘斸旈旑椲斈椵棶斢旓旛旚旇旝斿旙旚斒旈斸旓灢
旚旓旑旂斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟棳棽棸棻棿棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

椲棻棿椵李  可棳刘学文棳张经纬棳等棶低阶谐波磨耗轮对引起
的轮轨及等效人体动态响应分析椲斒椵棶计算力学学报棳
棽棸棽棸棳棾椃棬棻棭椇棿棽灢棿椃棶棬斕斏斔斿棳斕斏斦斬旛斿灢旝斿旑棳斱斎斄斘斍
斒旈旑旂灢旝斿旈棳斿旚斸旍棶斄旑斸旍旟旙旈旙旓旀旝旇斿斿旍灢旘斸旈旍斸旑斾斿旕旛旈旜斸旍斿旑旚
旇旛旐斸旑斾旟旑斸旐旈斻旘斿旙旔旓旑旙斿斾旛斿旚旓旍旓旝灢旓旘斾斿旘旇斸旘旐旓旑旈斻
旝斿斸旘旝旇斿斿旍灢旙斿旚旙椲斒椵棶

棳棽棸棽棸棳棾椃棬棻棭椇棿棽灢棿椃棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭
椲棻椀椵陈  果棳翟婉明棳左洪福棶轨道随机不平顺对车辆棷轨

道系统横向振动的影响椲斒椵棶南京航空航天大学学报棳
棽棸棸棻棳棾棾棬棾棭椇棽棽椃灢棽棾棽棶棬斆斎斉斘 斍旛旓棳斱斎斄斏 斪斸旑灢
旐旈旑旂棳斱斦斚斎旓旑旂灢旀旛棶斏旑旀旍旛斿旑斻斿旙旓旀旚旘斸斻旊旈旘旘斿旂旛旍斸旘旈旚旈斿旙
旓旑旍斸旚斿旘斸旍旘斸旑斾旓旐旜旈斺旘斸旚旈旓旑旘斿旙旔旓旑旙斿旙旓旀旜斿旇旈斻旍斿斸旑斾
旚旘斸斻旊旙旟旙旚斿旐椲斒椵棶

棳棽棸棸棻棳棾棾棬棾棭椇棽棽椃灢棽棾棽棶
棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

椲棻椂椵斮旓旛斻斿旀斔棳斢斸斺旈旇斸斣棳斉旍斖旓旙旚斸旀斸斈棳斿旚斸旍棶斈旟旑斸旐旈斻
斸旑斸旍旟旙旈旙旓旀旚旘斸旈旑灢斺旘旈斾旂斿旙旟旙旚斿旐斸旑斾旘旈斾旈旑旂斻旓旐旀旓旘旚旓旀
旚旘斸旈旑旙旝旈旚旇旘斸旈旍旈旘旘斿旂旛旍斸旘旈旚旈斿旙椲斒椵棶

棳棽棸棻棾棳棽椃棬棿棭椇椆椀棻灢椆椂棽棶
椲棻椃椵斢旚斿斿旑斺斿旘旂斿旑斖 斖棳斉旙旜斿旍斾斆棶斠斸旈旍旝斿旍斾旂斿旓旐斿旚旘旟斸旑斾

斸旙旙斿旙旙旐斿旑旚斻旓旑斻斿旔旚旙椲斒椵棶
棳 椇

棳棽棸棸椂棳棽棽棸棬棾棭椇棽椀椃灢棽椃棻棶
椲棻椄椵韦红亮棳练松良棳周  宇棶轨面不平顺对高架支承块轨

道结构振动特性影响试验研究椲斒椵棶中国铁道科学棳
棽棸棻棻棳棾棽棬椂棭椇棽棽灢棽椃棶棬斪斉斏斎旓旑旂灢旍旈斸旑旂棳斕斏斄斘斢旓旑旂灢
旍旈斸旑旂棳斱斎斚斦斮旛棶斉旞旔斿旘旈旐斿旑旚斸旍旙旚旛斾旟旓旑旚旇斿旈旑旀旍旛斿旑斻斿
旓旀旘斸旈旍旙旛旘旀斸斻斿旈旘旘斿旂旛旍斸旘旈旚旟旓旑旚旇斿旜旈斺旘斸旚旈旓旑斻旇斸旘斸斻旚斿灢
旘旈旙旚旈斻旙旓旀斿旍斿旜斸旚斿斾斺旍旓斻旊灢旙旛旔旔旓旘旚斿斾旚旘斸斻旊椲斒椵棶

棳棽棸棻棻棳棾棽棬椂棭椇棽棽灢棽椃棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭
椲棻椆椵蒋  博棳刘建新棳李登妹棳等棶轨道局部指数衰减型动

态不平顺对机车动力学响应影响椲斒椵棶机车电传动棳
棽棸棻椃棬棻棭椇椂椆灢椃棾棳椃椂棶棬斒斏斄斘斍 斅旓棳斕斏斦斒旈斸旑灢旞旈旑棳斕斏
斈斿旑旂灢旐斿旈棳斿旚斸旍棶斏旑旀旍旛斿旑斻斿旓旀旚旘斸斻旊斿旞旔旓旑斿旑旚旈斸旍斾斿斻斸旟
旚旟旔斿旍旓斻斸旍斾旟旑斸旐旈斻旈旘旘斿旂旛旍斸旘旈旚旟旓旑旍旓斻旓旐旓旚旈旜斿旔斿旘灢
旀旓旘旐斸旑斻斿椲斒椵棶 棳棽棸棻椃
棬棻棭椇椂椆灢椃棾棳椃椂棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

椲棽棸椵斍旘斸旙旙旈斿斢斕棶斠斸旈旍斻旓旘旘旛旂斸旚旈旓旑椇斻旇斸旘斸斻旚斿旘旈旙旚旈斻旙棳斻斸旛旙斿旙棳
斸旑斾旚旘斿斸旚旐斿旑旚旙椲斒椵棶

棳 椇
棳棽棸棸椆棳棽棽棾棬椂棭椇椀椄棻灢椀椆椂棶

椲棽棻椵翟婉明棶车辆灢轨道耦合动力学棬棿版棭椲斖椵棶北京椇科学

棻棿椃 第椂期 王志强棳等椇谐波型波磨激扰下轮轨系统接触蠕滑特性



出版社棳棽棸棸椃棶棬斱斎斄斏斪斸旑灢旐旈旑旂棶
棬棿旚旇 斉斾旈旚旈旓旑棭椲斖椵棶斅斿旈旉旈旑旂椇斢斻旈斿旑斻斿

斝旘斿旙旙棳棽棸棸椃棶棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭
椲棽棽椵斝旈旓旚旘旓旝旙旊旈斒棳斔旈旊斪棶斄旙旈旐旔旍旈旀旈斿斾旐旓斾斿旍旓旀旝旇斿斿旍棷旘斸旈旍

斻旓旑旚斸斻旚旐斿斻旇斸旑旈斻旙旀旓旘旑旓旑灢斎斿旘旚旡旈斸旑旔旘旓斺旍斿旐旙斸旑斾旈旚旙
斸旔旔旍旈斻斸旚旈旓旑旈旑旘斸旈旍旜斿旇旈斻旍斿斾旟旑斸旐旈斻旙旈旐旛旍斸旚旈旓旑旙椲斒椵棶

棳棽棸棸椄棳棿椂棬棻灢棽棭椇棽椃灢棿椄棶

椲棽棾椵雷震宇棳王志强棳李  莉棳等棶地铁普通扣件钢轨波磨
特性椲斒椵棶同济大学学报棬自然科学版棭棳棽棸棻椆棳棿椃棬椆棭椇
棻棾棾棿灢棻棾棿棸棶棬斕斉斏斱旇斿旑灢旟旛棳斪斄斘斍斱旇旈灢旕旈斸旑旂棳斕斏斕旈棳
斿旚斸旍棶斠斸旈旍斻旓旘旘旛旂斸旚旈旓旑斻旇斸旘斸斻旚斿旘旈旙旚旈斻旙旓旀旚旇斿斻旓旐旐旓旑
旀斸旙旚斿旑斿旘旚旘斸斻旊旈旑旐斿旚旘旓椲斒椵棶

棬 棭棳棽棸棻椆棳棿椃棬椆棭椇棻棾棾棿灢棻棾棿棸棶
棬旈旑斆旇旈旑斿旙斿棭棭

斆旓旑旚斸斻旚斸旑斾斻旘斿斿旔斻旇斸旘斸斻旚斿旘旈旙旚旈斻旙旓旀旝旇斿斿旍灢旘斸旈旍旙旟旙旚斿旐旛旑斾斿旘
旇斸旘旐旓旑旈斻斻旓旘旘旛旂斸旚旈旓旑斿旞斻旈旚斸旚旈旓旑
斪斄斘斍斱旇旈灢旕旈斸旑旂棳 斕斉斏斱旇斿旑灢旟旛灣

棬棻棶斏旑旙旚旈旚旛旚斿旓旀斠斸旈旍斣旘斸旑旙旈旚棳斣旓旑旂旉旈斦旑旈旜斿旘旙旈旚旟棳斢旇斸旑旂旇斸旈棽棸棻椄棸棿棳斆旇旈旑斸椈
棽棶斢旇斸旑旂旇斸旈斔斿旟斕斸斺旓旘斸旚旓旘旟旓旀斠斸旈旍斏旑旀旘斸旙旚旘旛斻旚旛旘斿斈旛旘斸斺旈旍旈旚旟斸旑斾斢旟旙旚斿旐斢斸旀斿旚旟棳斢旇斸旑旂旇斸旈棽棸棻椄棸棿棳斆旇旈旑斸棭

斄斺旙旚旘斸斻旚椇斣斸旊旈旑旂旘斸旈旍斻旓旘旘旛旂斸旚旈旓旑斸旙斸旑旈斾斿斸旍斻旓旑旚旈旑旛旓旛旙旇斸旘旐旓旑旈斻斿旞斻旈旚斸旚旈旓旑旝旈旚旇旚旇斿斻旓旐斺旈旑斸旚旈旓旑旓旀
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